
Prestandadeklaration för 

ClickitUp® Balkong 
Produkt:  Balkongsystem 
Avsedd användning: Personskydd Balkong 

Tillverkare: 
ERGOSAFE 
Reparatörgatan 1 
30262  Halmstad 

System för bestyrkande av 
överrensstämmelse: 2+ 

Anmält organ: SP AB 

Anmält organ nr: 0402 

Har utfört initial revision och bedömning av tillverkningskontrollen samt utför den fortlöpande övervakningen av 
tillverkningskontrollen och har utfärdat certifikat för tillverkningskontroll (FPC) nr:  0402-CPR - SC1078-15 

Väsentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation 
Geometriska data (toleranser för 
mått och form) 

EN 1090-1, toleransklass 1 EN 1090-3 bilaga G 

Svetsbarhet NPD 
Brottseghet NPD 
Reaktion vid brandpåverkan Materialklass A1 EN 13501-1 
Frigörande av kadmium NPD 
Radioaktiv strålning NPD 

Beständighet 
Ytbehandling enl. 1090-2, 
förbehandlingsgrad P3. Ytor målade 
enl. EN ISO 12944. 

EN 1999-1-1 

Deformation i bruksgränstillstånd < 30 mm vid full last EN 1090:2009+A1:2011 
Utförandeklass EXC2 EN 1090-3 Bilaga A 
Brandmotstånd NPD 
Bärförmågeegenskaper NPD 
Utmattning NPD 

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av ErgoSafe AB. 
Undertecknat för tillverkaren av: 

Halmstad 2016-12-17 

Fredrik Johansson, CEO 
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